
NOTICE dôaide ¨ la pose

Portail Battant cadre nu
Standard

Aluminium

Code article : 325193



Avant installation

VIl est fortement conseillé de réaliser auprès de votre mairie

une déclaration de travaux avant dôentreprendrela pose

de votre produit.

VVérifiez avant la pose la solidité de votre muret et de vos

piliers (les consolider si nécessaire). Contrôlez également

la planéité de votre support, afin de déterminer la hauteur

des cales à employer.

VPour la pose sur le sol (scellement), il est impératif de

respecter les profondeurs dôencastrementindiqué dans le

présent document.

VDès la réception, et avant son installation, nous vous

conseillons de stocker les éléments qui composent le

produit en dehors de son emballage et à lôabrides

intempéries.

VVérifiez que vous disposez de toute la quincaillerie, ainsi

que de lôensembledes éléments.

VLisez soigneusement le manuel dôinstructions/

dôinstallationet vérifiez que le type de produit est adapté

au site du montage. Nôinstallezou nôutilisezpas le produit

si certains des éléments sont manquants ou

endommagés.



Conditions de stockage

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué avec 

des dispositifs appropriés :

VIl doit sôeffectuer ¨ plat pour ®viter toutes d®formations.

VIl ne doit pas °tre ¨ lôext®rieur.

VLe contact direct avec le sol est à proscrire.

VUne protection contre les intempéries est impérative 

(pluie, soleil et lune).

VAttention aux projections de ciment, plâtres, peintures, 

etcé

VLes modifications et les changements du lieu de stockage 

sur chantier sont à éviter en raison des dégradations 

éventuelles; si le changement de lieu de stockage est 

obligatoire, il est indispensable dôassurer le transport des 

®l®ments suivant le conditionnement dôorigine et de 

prendre les pr®cautions dôusage.



Consignes de sécurité

Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les

lire entièrement avant dôutiliserlôarticleet conservez-les pour

une consultation future.

VNe pas poser le produit lorsquôily a un vent supérieur à 40

Km/h. Ne pas utiliser de matériel électrique sous la pluie.

VPortez des lunettes de protection lors des travaux de

perçage, de burinage et de manipulation du béton.

VFaites particulièrement attention aux enfants en bas âge.

Un produit lourd peut provoquer des blessures graves. Ne

quittez pas le chantier sans vous assurer que le produit

est bien fixé.

VNe montez pas ou ne vous asseyez pas sur votre produit.

Ne lôescaladezpas. Nôessayezpas de réparer vous-même

(toute modification de votre part annule la garantie de

fabrication).

VEffectuez des contrôles périodiques structurels du produit

et des piliers. Nôutilisezpas de produits nettoyants si vous

avez des doutes quant à leur usage.

VSi le produit est endommagée, faites-le réparer par un

professionnel.

VSoyez prudent dans lôusagede produits dôentretien

ménager, vérifiez la notice de ces produits afin de ne pas

abîmer votre portail lors dôunnettoyage.



Choix des fixations

Scellement 

chimique

Scellement 

chimique + tamis

Cheville à 

expansion

Parpaing creux

Parpaing plein

Béton sans adjuvant 

(b®ton pr°t ¨ lôemploi 

proscrit

Pierre naturelle

Pierre reconstituée



Béton compatible

"Dans tous les autres bétons, des produits chimiques 

peuvent-être ajoutés. Nous ne maîtrisons pas les 

interactions entre ces produits chimiques et l'aluminium"

Le seul béton compatible avec nos produits est le béton 

fabriqué sur chantier à base de ciment, de sable et de gravier 

mélangés sans aucun adjuvant.

Gravillons Sable Ciment
Mélanger les 

éléments secs

Creuser un volcan

Ajouter progressivement 

lôeau et mélanger à 

lôaide dôune pelle

Jusquô¨ lôobtention dôun 

béton de la consistance 

désirée

Faire du béton



Composant nécessaire Outils nécessaires

Poids acceptables de lôhabillage

Pour un portillon:

Pour un portail:

(Kg)

(Kg)



Composant nécessaire Outils nécessaires

Mise en place de lôhabillage

Les portails battants «cadre nu» sont livrés avec 6 ÃÌÏÓÏÉÒÓ ÄȭÏÃÃÕÌÔÁÔÉÏÎÓ non 
montés  afin de masquer les fixations de votre habillage. 

Closoir dôoccultation 

Closoir dôoccultation 

Closoir dôoccultation 

Closoir 

dôoccultation

Qté 3

La fixation de lôhabillage se fait en vissant vos lames par lôarri¯re des profils.

- Les vis de fixations doivent être adaptées 

à la matière des lames choisies et 

un prêt perçage du profil peut être 

nécessaire.

- Pour la fixation de lames larges,

il est conseillé de doubler les fixations.

Habillage lame

Closoir dôoccultation 

Closoir dôoccultation 

Closoir dôoccultation 



Composant nécessaire Outils nécessaires

Mise en place de lôhabillage

Closoir 

dôoccultation

Qté 3

Une fois votre habillage complétement fixé, il vous suffit de mettre en place les closoirs 

dôoccultations dans le profil ¨ lôaide dôun petit maillet. 

Exemple dôhabillage : Alternance de hauteur et de largeur de lame 

Vous pouvez à présent mettre en place votre portail battant 



Préparation pour la mise en place des gonds

Composants nécessaires Outils nécessaires

Tracez un trait de niveau entre 

les deux piliers

C
ô
te

 G

C
ô

te
 D

Mesurez les côtes entre le trait de niveau 

et le sol. Ici Cote D est inferieur à Cote G.

1er Gond

4eme Gond

2eme Gond

3eme Gond

Commencez votre pose par le coté ayant la cote 

la plus petite ( Niveau le plus haut )



Installation portail battant ( Gonds carénés)

15 mm
Minimum
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Etape 1 : Marquez la position des trous Etape 2 : Percez aux endroits marqués

Etape 3 : Mettez en place les chevilles 

adaptées au support, puis fixez lô®querre 

Mise en place du gond équerre bas
( Pour un double battant commencez par le gond bas au niveau le plus haut ) 

Composants nécessaires Outils nécessaires



Installation portail battant ( Gonds carénés)

15 mm
Minimum
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Etape 1 : Marquez la position des trous Etape 2 : Percez aux endroits marqués

Etape 3 : Mettez en place les chevilles 

adaptées au support, puis fixez lô®querre 

Mise en place du deuxième gond équerre bas 
(ajustez la hauteur par rapport au gond bas ayant le niveau le plus haut ) 

Composants nécessaires Outils nécessaires



Installation portail battant ( Gonds carénés)

Mise en place du gond équerre acier haut

Préparation : Positionnez  votre vantail sur le gond bas 

et une cale de 65 mm dô®paisseur

Cale 65 mm

Composants nécessaires Outils nécessaires



Installation portail battant ( Gonds carénés)

Etape 1 : Assemblez le gond 

sans le capot en veillant à 

assembler les rondelles dans le 

bon sens

Etape 2 : Positionnez lôensemble 

sur le vantail

Etape 3 : Vérifiez que votre 

vantail est de niveau et dôaplomb 

avant de tracer lôemplacement 

des perçages

Etape 4 : Percez aux endroits marqués Etape 5 : Placez les chevilles 

adaptées au support dans le pilier

Composants nécessaires Outils nécessaires



Installation portail battant ( Gonds carénés)

Attention, lôop®ration sôeffectue avec le vantail en 

position ouvert

Etape 6 : Placez le vantail sur le gond bas, puis basculez 

jusquôau pilier

Composants nécessaires Outils nécessaires



Installation portail battant ( Gonds carénés)

Etape 8 : Il peut °tre n®cessaire dôagir sur la vis 

verticale du gond caréné afin de régler 

parfaitement le jeu.

Idem  pour le gond Bas

Etape 7 : Fixez le gond au pilier en 

vissant celui-ci dans les chevilles, 

adaptées au support, préalablement 

installées

Etape 9 : Mettez en place le capot du 

gond haut

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 10 : Répétez les opérations de 4 à 
12 pour le second vantail 

Le calage avec des serres joints est 
utile pour la fixation du 4èmegond.

20mm



Etape 1 : Placez le gond bas ¨ lôaxe du pilier et 

tracez les perçage  ( commencez par le gond bas 

au niveau le plus haut )

Etape 3 : Insérez les chevilles (fournis ou autres: adaptées au support) puis fixez le 

gond avec une clef  

Etape 2 : Percez la maçonnerie 

Installation portail battant (gonds A)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Vis de réglage

Vis de serrage 

Dans le cas dôun portail motoris®, v®rifiez les contraintes 

de pose du portail en fonction de la motorisation

Etape 4 : Réglez lôaxe du gond à 65 mm 

avec une clé allen    



Etape 5 : Placez le second gond bas ¨ lôaxe du 

pilier et tracer les perçage  ( ajustez la hauteur par 

rapport au gond bas ayant le niveau le plus bas )

Etape 7 : Insérez les chevilles (fournis ou autres: adaptées au support) puis fixez le 

gond avec une clef  

Etape 6 : Percez la maçonnerie 

Installation portail battant (gonds A)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 8 : Réglez lôaxe du gond à 65 mm 

avec une clé allen    

Vis de réglage

Vis de serrage 

Dans le cas dôun portail motoris®, v®rifiez les contraintes 

de pose du portail en fonction de la motorisation



Etape 9 : Positionnez le 

gond haut sur le vantail

Installation portail battant (gonds A)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 10: Positionnez le vantail en le maintenir 

dôaplomb et de niveau ¨ lôaide de cales 

Etape 11 : Tracez les perçages 

du gond haut
Etape 12 : Enlevez le vantail 

puis percez la maçonnerie

Etape 13 : Placez les chevilles

Cale: 25mm (verticale)Cale: 70mm (horizontale)



Installation portail battant (gonds A)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 14 : Dévissez la tête du gond Etape 15 : Fixez la base du gonds au pilier

Etape 16 : Repositionnez le vantail avec la tête 

du gond sur le montant  
Etape 17 : Vissez la tête du gond à la base 



Installation portail battant (gonds A)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 18 : Répétez les opérations de 9 à 17 pour le second vantail

Le calage avec des serres 
joints est utile pour la fixation 
du 4èmegond.

20mm



Installation gonds crapaudine inox ( Option )Installation gonds crapaudine inox

Etape 1 : Placez le gond crapaudine sur le sol

¨ 65 mm du pilier ¨ lôaxe

Composants nécessaires Outils nécessaires

Chevilles + visseries 

fournies

Perforateur

+ foret adaptéCléMarteauCrayon

Etape 2 : Marquez la position du gond Pivot E 

sur le sol

Etape 3 : Percez le sol Etape 4 : Insérez les chevilles (fournis ou 

autres: adaptées au support)

Etape 5 : Fixez le gond, avec une clé

Gond crapaudine inox



Etape 1 : Positionnez le 

gond haut sur le vantail
Etape 2: Positionnez le vantail sur le gond bas, 

le maintenir dôaplomb et de niveau ¨ lôaide de 

cales 

Cale: 25mm (verticale)Cale: 70mm (horizontale)

Etape 3 : Tracez le perçage du 

gond haut

Etape 4 : Enlevez le vantail puis percez la 

maçonnerie ( bien nettoyer, après le perçage )

Composants nécessaires Outils nécessaires

Installation portail battant (gonds C)

19



Etape 5 : Dévissez la tête du gond Etape 6 : Injectez le scellement chimique

Etape 8 : Repositionnez le vantail 

avec la tête du gond sur le montant  
Etape 7 : Insérez le gond

Composants nécessaires Outils nécessaires

Installation portail battant (gonds C)

Vis de serrage 

Vis de réglage

La mise en place du gond dans son support doit se faire vantail ouvert



Etape 10 : Répétez les opérations pour le second 

vantail.

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 9 : Vissez la tête du gond à la base 

Installation portail battant (gonds C)

20mm



Renforts pour motorisation

Tous nos modèles sont renforcés afin de pouvoir accueillir une motorisation en effectuant un perçage puis 

un taraudage.

Lôemplacement des renforts diff¯re selon le mod¯le. Il est indiqu® dans le descriptif technique de chaque 

modèle.

Marquage indiquant la zone de renfort:

Situé sur la face de la traverse coté renfort

Renfort dans traverse

Méplat aluminium de 

49x10 mm

Lôutilisation des moteurs sans fin de course m®canique 

est à éviter.

Marquez la position de 

votre support moteur

Percez aux dimensions 

de vos vis de fixation

Ne pas percez plus de 

30 mm au risque de 

traverser la traverse

30 mm 

maxi

Taraudez aux dimensions 

de vos vis de fixation

Fixez le support moteur 

sur la traverse



Composants nécessaires Outils nécessaires

Montage de la poignée

Insérez le carré de 98mm, puis les poignées à chaque extrémité. 

Afin de ne pas endommager le taraudage de la poignée, effectuez un serrage modéré de la vis pointeau. 

Réglage et inversion du sens du pêne 

Montage des poignées

Afin de régler la course du pêne, il suffit dôenlever le 

capuchon de protection et de serrer ou de desserrer 

la vis de réglage pour faire sortir ou rentrer le pêne

Vis de réglage

Capuchon de 

protection

Afin dôinverser le sens du p°ne, il suffit dôenlever le 

capuchon de protection et de desserrer 

complétement la vis de réglage, le pêne pourra 

alors être retiré et remis en inversant sa position

Pêne



Composants nécessaires Outils nécessaires

Réglage de la serrure multifonctions

Cette notice a pour but de montrer comment passer dôune configuration de 

serrure pour gâche standard à une configuration de serrure pour gâche électrique.

Etape 1 : La serrure est déjà 

mise en place sur le profilé, en 

configuration gâche standard

Etape 2 : Enlevez lôobturateur noirEtape 3 : Déverrouillez la 

serrure ¨ lôaide du cylindre 

dans le sens des aiguilles 
dôune montre

Etape 4 : Introduisez une clé alène 

de 4 et tournez 3 tours dans le sens 

inverse des aiguilles dôune montre

Etape 5 (Vérification) : Une fois la 

serrure verrouill®e ¨ lôaide du 

cylindre, la poignée est bloquée 

mais le pêne doit toujours être libre

Etape 6 (Rappel) : La serrure 

multifonction dispose dôune 

ouverture à la clé, sans action 

sur la poignée, quelle que soit 

sa configuration



Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 1 : Fermez le premier vantail puis 

positionner le sabot 
Etape 2 : A lôaide dôune cl® allen nÁ5, réglez la 

position du basculeur de façon à ce que le vantail 

soit bloqué, puis resserrez

Etape 3 : Fermez le second vantail, positionnez le 

sabot au centre des vantaux, rouvrez ce vantail, 

tracez lôemplacement des fixations

Pour un portail motorisé, retirez le basculeur à 

lôaide dôune cl® allen nÁ5 avant de fixer le sabot

Montage sabot central

Etape 4 : Percez avec un foret au diamètre des 

chevilles utilisées, insérez les chevilles, fixez le 

sabot, mettre les caches de finition

Si nécessaire, placez la cale de sabot 

avant de fixer le sabot

La mise en place dôun sabot de fermeture pour portail est imp®rative



Composants nécessaires Outils nécessaires

Montage arr°toirs | tubes dôarr°t 

Etape 2 : Ouvrez le vantail au maximum, 

pr®sentez lôarr°toir au plus près du 

montant central puis effectuez un 

marquage au sol

Etape 3 : Créez une réservation, 

scellez le tube avec du scellement 

chimique ou du mortier

Etape 1 : 

Assemblez lôarr°toir 

sur le tube

Etape 4 : Ouvrez de nouveau le vantail pour 

régler hauteur de scellement  

Etape 5 : Réglez la profondeur de lôarr°toir 

(entre 28 et 86 mm) de manière à bloquer 

le vantail

(portail manuel) (portail motorisé)

Etape 1 : Ouvrez le vantail au maximum, 

présentez le tube au plus près du montant 

central puis effectuez un marquage au sol

Etape 2 : Créez une réservation, 

scellez le tube avec du scellement 

chimique ou du mortier

Tampon autocollant
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La mise en place des arr°toirs dôouverture est imp®rative

(Option)



Composants nécessaires Outils nécessaires

Montage arrêtoirs sur embase (option) (1/2)

Etape 3 : La tête est orientable à 360Áde 

15Áen 15Áet réglable de 28 à 96 mm

Etape 5 : Percez avec un foret Ï12, Ins®rez les chevilles ¨ lôaide dôun marteau puis retirez les vis + 

rondelles. Fixez lôembase et ins®rez les caches vis

Etape 4 : Ouvrez le vantail au maximum, présentez 

lôarr°toir sur embase en extr®mit® de vantail puis 

effectuez un marquage au sol (en aucun cas, 

lôarr°toir ne devra °tre positionn® sur le battement) 

Etape 6 : Ajustez le tube ¨ lôaide dôune scie ¨ 

métaux

Etape 7 : Serrez le tube avec la vis pointeau



Composants nécessaires Outils nécessaires

Montage tubes dôarr°t sur embase (option) (2/2)

Etape 9 : Percez avec un foret adapté au support. Ins®rez les chevilles ¨ lôaide dôun marteau puis retirez 

les vis + rondelles. Fixez lôembase et ins®rez les caches vis

Etape 10 : Ajustez le tube ¨ lôaide dôune scie ¨ 

métaux

Etape 11 : Serrez le tube avec la vis pointeau

Etape 8 : Ouvrez le vantail au maximum, présentez 

le tube sur embase au plus près du montant central 

puis effectuez un marquage au sol



Barre de contreventement (option non montée)

Fixation maintien de la barre: Fixation par rivet

Positionnez le crochet ¨ lôendroit souhait®.

Marquez la position.

Percez au diamètre indiqué pour le rivet.

Fixez le crochet au montant

Fixation maintien au sol: Fixation par cheville
Positionnez le socle ¨ lôendroit souhait®.

Marquez la position.

Percez au diamètre indiqué pour la cheville.

Fixez le socle au sol



Pose de la gâche

Etape 1 : Fermez le portillon 

puis positionnez la gâche
Etape 2 : Marquez 

lôemplacement de la g©che

Etape 3 : Ouvrez le portillon et 

marquez les trous de la gâche

Etape 5 : Percez le 

support 

Etape 6 : Insérez des chevilles 

adaptées au support

Etape 7 : Vissez la gâche 

au support

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 4 : Positionnez la gâche 

dans le bon sens



Montage des béquilles palières

Etape 1 : Déballez tout les éléments sur une table 

et vérifiez que tout les éléments commandés sont 

présents

Etape 2 : Dévissez les 

plaques dôentr®es du portillon 

Etape 3 : Enlevez les plaques dôentr®es du 

portillon 

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 4 : Montez la béquille palière sur les 

plaques dôentr®es du portillon 

Etape 5 : Remontez les plaques dôentr®es avec 

les béquilles palières sur le portillon 



Pose de la gâche électrique

Etape 1 : Mesurez la hauteur entre 
le sol et le haut du pêne du portillon.
Reportez cette mesure sur le poteau  

Etape 2 : Tracez un trait, 5 cm 

au dessus de la marque. 

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 3 : Percez ¨ lôendroit marqu®
Etape 4 : Passez le câble (Faire attention à 

ne pas effilocher le câble lors du passage de 

celui-ci) 



Pose de la gâche électrique

Etape 8 : Fixez le profil sur votre 

poteau avec les vis et chevilles pour 

la maçonnerie ou par des vis auto-

foreuses pour un poteau alu

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 5 : Percez le profil

(environ à 50 mm du bord du profil en haut et 

en bas puis 2 ou 3 trous repartis sur la hauteur 

du profil )

Etape 6 : Reportez les 

trous sur votre pilier
Etape 7 : Insérez les chevilles

(adaptées à votre support)



Pose de la gâche électrique

Composants nécessaires Outils nécessaires

Après avoir passé le câble dans le profil gâche:

Etape 9 : Raccordez votre c©ble ¨ votre alimentation, votre visiophone ou lôéquipement qui le pilotera (voir 

exemple ci dessous)

Vidéophones / Interphones Gates Vidéophones / Interphones Gates

+ Bouton poussoir 

= cavalier
= cavalier

Digicode Urmet Zamac



Pose de la gâche électrique

Composants nécessaires Outils nécessaires

Visiophone EXTEL 7 

Vsystem pro V500



Pose de la gâche électrique

Composants nécessaires Outils nécessaires

Commelit : (visto C) Commelit : (respiro) 

Testez la tension dôalimentation qui arrive ¨ la g©che ®lectrique :

(Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer si la tension est suffisante pour activer la gâche 

électrique)



Pose de la gâche électrique

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 10 : Branchez la gâche électrique avec le câble de prolongation
(¨ lôaide de Wagos ou de Scotchloks pour avoir un branchement efficace). 

Puis Glissez les branchements entre le profil gâche et le battement

Etape 11 : Fixez votre gâche au battement grâce 

aux trous pré-percés en usine.

Puis insérez le battement dans le profil gâche 



Composants nécessaires Outils nécessaires

Une fois que votre portillon ou votre portail battant à été correctement posé, il est possible de 

mettre en place des profils dôoccultation cot® ext®rieur de la propri®t® afin dôocculter le jour cot® 

gonds.

Montage de profils dôoccultation (option)

Etape 2 : Fixez le profil dôoccultation sur votre support en laissant un jeu dôau moins 10 mm entre 

le profil et le montant. Une découpe du profil peut être nécessaire afin de placer au mieux le profil 

dôoccultation.

Etape 1 : Percez, au diam¯tre de votre fixation, le profil dôoccultation en 3 ou 4 points r®partis sur 

la hauteur du profil. Les perçages se font sur le petit coté du profil.




