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’71; Avant installation

\/ Il est fortement conseillé de réaliser aupres de votre mairie
une déclaration de travaux avantd 6 ent r ef@ampeasa dr e
de votre produit.

\/ Vérifiez avant la pose la solidité de votre muret et de vos
piliers (les consolider si nécessaire). Controlez également
la planéité de votre support, afin de déterminer la hauteur
des cales a employer.

\/ Pour la pose sur le sol (scellement), il est impératif de
respecter les profondeurs d 6 e n ¢ a s tindiguén@anstle
présent document.

\/ Dés la réception, et avant son installation, nous vous
conseillons de stocker les éléments qui composent le
produit en dehors de son emballage et a | 6 ades |
intempéries.

\/ vérifiez que vous disposez de toute la quincaillerie, ainsi
quedel 0 e n s dambéléments.

\/ Lisez soigneusement le manuel doOoi nstr dcti or
doi nst etlvdrifez que le type de produit est adapté
au site du montage. N6 i n s ouanlblud zpds ile p@duit
si certains des éléments sont manquants ou
endommageés.



°7tc Conditions de stockage

Le stockage transitoire ou prolongé doit étre effectué avec
des dispositifs appropriés :

Vil doit soéeffectuer ~ plat pour
Vi ne doit pas °tre 7 | 0ext ®ri e
\/ Le contact direct avec le sol est & proscrire.

\/ Une protection contre les intempeéries est impérative
(pluie, soleil et lune).

\/ Attention aux projections de ciment, platres, peintures,
etce

\/ Les modifications et les changements du lieu de stockage
sur chantier sont a éviter en raison des dégradations
éventuelles; si le changement de lieu de stockage est

obligatoire, 11l est i1indispensahdb
®l ®ments suivant | e conditionne
prendre | es pr®cautions doéusage



’7( Consignes de sécurité

Ces consignes visent a garantir votre sécurité. Veuillez les
lire entierement avantd 6 ut | b a seeconsdrvez-les pour
une consultation future.

\V/ Ne pas poser le produit| o r sygawid vemt supérieur a 40
Km/h. Ne pas utiliser de matériel électrique sous la pluie.

\/ Portez des lunettes de protection lors des travaux de
percage, de burinage et de manipulation du béton.

\/ Faites particulierement attention aux enfants en bas age.
Un produit lourd peut provoquer des blessures graves. Ne
quittez pas le chantier sans vous assurer que le produit
est bien fixé.

\/ Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur votre produit.
Nel 6 e s c pdsaNdoeezs s pag @ezeparer vous-méme
(toute modification de votre part annule la garantie de
fabrication).

\/ Effectuez des contréles périodiques structurels du produit
et des piliers. N 6 u t ipasides praduits nettoyants si vous
avez des doutes quant a leur usage.

Vsi le produit est endommagee, faites-le réparer par un
professionnel.

VSoyez prudent dans | 6 us deg produits doentretie
ménager, verifiez la notice de ces produits afin de ne pas
abimer votre portail lors d 6 wmettoyage.



°7C Conseils sur les fixations :

[A Le Choix des fixations est de la responsabilité du poseur ]

. %%
= L %Y A\
R LI Scellement Cheville &
Scellement Chimique + expansion
Chimique tamis
-
- T
l'o‘ x

Parpaing creux

Parpaing plein
Béton sans adjuvant / X

(b®t on pr°t ° | 6empl o0i
proscrit

Pierre reconstituée 5



‘7C Béton compatible

Le seul béton compatible avec nos produits est le béton
fabrique sur chantier a base de ciment, de sable et de gravier
mélangés sans aucun adjuvant.

Faire du béton

Mélanger les

Gravillons Sable Ciment o
éléments secs

> 3 ~
/

h )

Ajouter progressivement Jusqud” | 6obt e
Creuser unvolcan | 06 e amélamger a béton de la consistance
| 6ai de dobéune p édsirée

&

"Dans tous les autres bétons, des produits chimiques
peuvent-étre ajoutés. Nous ne maitrisons pas les
Interactions entre ces produits chimiques et I'aluminium”

6



a7z; Préparation pour la mise en place des gonds

Composants nécessaires Outils nécessaires
Al
Qi
. '-‘--\ Qp
Cordeau Metre

Tracez un trait de niveau entre
les deux piliers

Mesurez les cotes entre le trait de niveau
et le sol. Ici Cote D est inferieur a Cote G.

Commencez votre pose par le coté ayant la cote
la plus petite ( Niveau le plus haut )

4eme Gond 3eme Gond

2eme Gond

ler Gond




*712 Installation portail battant (gonds équerre)

Type de pose

Pose tableau :

=
W

Largeur tableau

180 Mini

Pose applique : 73 (Axe gond /
Bord pilier
b
W
110 (Bord montant /
Bord pilier
£
=
o
o
—
'
i - =]
L)
! arn

73 (Axe gond / i Largeur tableau
Bord pilier

f Merci de vous référer au plan client fourni par notre

bureau doé®t ude

-

pour

]

une

ad



,71; Installation portall battant
(gonds Equerres bas)

Composants nécessaires

Outils nécessaires

2

Equerre Basse

S

Chevilles adaptées au

support (Qté 2)

Mise en place du gond équerre bas
( Pour un double battant commencez par le gond bas au niveau le plus haut)
Etape 1 : Marquez la position des trous

Perforateur
Crayon + foret adapté Clef de 13

Etape 2 : Percez aux endroits marqués

o ;
=0
S @
Gk
90 :
Yo%) 5
uro o ~ 720, | @
/’8 7700 :
] | a 5
| : QL
! -
5 ' i
] X
-: m
N¢b)
S
£
15 mm
= | Minimum
Etape 3 : Mettez en place les chevilles
adaptéesausupport, puis fixez | d6®querre




,71; Installation portall battant

(gonds Equerres bas)

Composants nécessaires Outils nécessaires

’ Chevilles adaptées au Perforateur
Equerre Basse support (Qté 2) Crayon + foret adapté Clef de 13

Mise en place du deuxieme gond équerre bas
(ajustez la hauteur par rapport au gond bas ayant le niveau le plus haut)

Etape 1 : Marquez la position des trous Etape 2 : Percez aux endroits marqués
()
53
Sm
" 59;
7139

m \ e
x
= |
M~
= 5y
= I S
D
c . o
= =
D
c
-
15 mm
Minimum -~
Etape 3 : Mettez en place les chevilles
puis fixez | o0®querre

10



Installation portall battant

171; (Gonds eguerres carenés hauts)

Composants nécessaires

Outils nécessaires

Gond équerre
Acier

%
\\i‘o
Chevilles adaptées

au support
(Qté 2/ Gond)

™ \\H -

Capot pour gond Crayon

Perforateur

équerre + foret adapté

Mise en place du gond équerre acier haut

Préparation : Positionnez votre vantail sur le gond bas
etunecalede65mmd 6 ®pai sseur

Cale 65 mm

NA
article

NAde piéce

Qté/Battant

Capot

Ecrou M8

Rondelle M8

Vis a téte hexagonale M8 1 Lg 60mm

Axe

Equerre

N|o|la|l B~ W] DN]PE

Cheville (adaptée au support)

NN AN -

11



,71; Installation portall battant

(Gonds éguerres carénés hauts)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Chevilles adaptées
Gond équerre au support Capqt pour gond Crayon Perforateur , Clef de 13
Acier (Qté 2/ Gond) équerre + foret adapté
Etape 1 : Assemblez le gond Etape2: Posi ti onnez Etagesn\sEefiezlmlieaotre
sans le capot en veillant a sur le vantail vant ai l est de n
p

avant de tracer
des percages

assembler les rondelles dans le
bon sens

g%?

!

Etape 4 : Percez aux endroits marqués Etape 5 : Placez les chevilles

adaptées au support dans le pilier

12



,72; Installation portall battant

(Gonds eguerres carenés hauts)

Composants nécessaires Outils nécessaires

.
\\\,.'0
Chevilles adaptées )
Gond équerre au support Capoét F:lc;l-rl:egond Crayon +Ff’erfct>radteu:, Clef de 13
Acier (Qté 2/ Gond) q oret adapte
e

Attention, | 6op®ration soeff avec |
position ouvert

Etape 6 : Placez le vantail sur le gond bas, puis basculez
jusqubéau pilier
-




,72; Installation portall battant
(Gonds eguerres carenés hauts)

Composants nécessaires Outils nécessaires
Chevilles adaptées
Gond équerre au support Capc:t 207 2T Crayon Ff’erfora;eur ) Clef de 13
Acier (Qté 2/ Gond) equerre + foret adapte
Etape 7 : Fixez le gond au pilier en Etape 8 : ! peut °tre n®cessa
vissant celui-ci dans les chevilles, verticale du gond caréné afin de régler
adaptées au support, préalablement parfaitement le jeu.
installées Idem pour le gond Bas

Etape 9 : Mettez en place le capot du Etape 10 : Répétez les opérations dkea
gond haut 12pour le second vantail

Le calage avec des serres joints est
utile pour la fixation du 4"¢gond.

L) Y

v

14




,71; Installation portall battant

« gonds A » (option)

Type de pose

40 Mini

Pose tableau :

Largeur tableau

Pose applique :

| 80 Mini

110 (Bord montant /
Bord pilier

73 (Axe gond /
_ Bord pilier

110 (Bord montant /
_Bord pilier

73 (Axe gond /
Bord pilier

Merci de vous référer au plan client fourni par notre
bureau do®tude pour wune ad



,72; Installation portall battant
« gonds A » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

e« A N1 .~ ™5

Chevilles + visseries Clef Perforateur
fournies Gond A Crayon Marteau + foret adapté

Etapel: Pl acez | e gond bas 7 Etdp® 2: P&cedldmabohreriee r et
tracez les percage ( commencez par le gond bas

au niveau le plus haut)

Etape 3 : Insérez les chevilles (fournis ou autres: adaptées au support) puis fixez le
gond avec une clef

Etape 4 : Réglezl 6 axe dd&65nmno nd
avec une clé allen

Vis de serrage —

Vis de réglage \- -

Dans | e cas doébun portail mo t ¢
A de pose du portail en fonction de la motorisation 16




,72; Installation portall battant

« gonds A » (option)

o« A N1~ ™

Chevilles + visseries
fournies

Perforateur
+ foret adapté

Gond A Crayon Marteau Clef

Etape 5: Pl acez | e second g¢o ngap®&: Percezldndagorineried U
pilier et tracer les percage ( ajustez la hauteur par

rapport au gond bas ayant le niveau le plus bas )

Etape 7 : Insérez les chevilles (fournis ou autres: adaptées au support) puis fixez le
gond avec une clef

Etape 8 : Réglezl 6 ax e @&65ngmo nd
avec une clé allen

6511y

Vis de serrage ~—~,

' |
Vis de réglage —=—% e

fDans | e cas doun portail mo t ¢

de pose du portail en fonction de la motorisation 17



,72; Installation portall battant
« gonds A » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Gond A Niveau Cales 25 & 70mm Clef allen
Etape 9 : Positionnez le Etape 10: Positionnez le vantail en le maintenir
gond haut sur le vantail ddéapledmlde niveau =~ | 6ai de

Cale: 70mm (horizontale) Cale: 25mm (verticale)
Etape 11 : Tracez les percages Etape 12 : Enlevez le vantail Etape 13 : Placez les chevilles

du gond haut puis percez la magonnerie

18



,72; Installation portall battant

« gonds A » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Chevilles + visseries T Perforateur .
fournies Gond A Marteau Crayon Clef + foret adapté Clé allen.
Etape 14 : Dévissez la téte du gond Etape 15 : Fixez la base du gonds au pilier

7~

Etape 16 : Repositionnez le vantail avec la téte du gond sur le montant

\

Etape 17 : Vissez la téte du gond a la base

19



,72; Installation portall battant

« gonds A » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Chevilles + visseries Perforateur Clef
fournies Gond A Crayon Niveau Serre joint Clef + foret adapté efallen  Marteau

Etape 18 : Répétez les opérations de 9 a 17 pour le second vantalil

Le calage avec des serres
joints est utile pour la fixation
du #megond.

L) Y

20

v




,71; Installation portall battant
« Gonds Crapaudine » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

/

Chevilles + visseries Perforateur
fournies Gond crapaudine inox Crayon Marteau Clé + foret adapté

Etape 1 : Placez le gond crapaudine sur le sol Etape 2 : Marquez la position du gond Pivot E
© 65 mm du pilier © | 6axesurlesol

Etape 3 : Percez le sol Etape 4 : Insérez les chevilles (fournis ou

V autres: adaptées au support)

Etape 5 : Fixez le gond, avec une clé




,72; Installation portall battant

« gonds C » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

\\\ sﬂif = .
<[ = -
Cale 70 mm

= Niveau Perforateur

Gonds laqués C etcale25mm  Crayon + foret adspté Clef allen,
Etape 1 : Positionnez le Etape 2: Positionnez le vantail sur le gond bas,
gond haut sur le vantail |l e maintenir doéapl omb et
cales

Cale: 70mm (horizontale) Cale: 25mm (verticale)
Etape 3 : Tracez le percage du Etape 4 : Enlevez le vantail puis percez la

gond haut maconnerie ( bien nettoyer, aprés le percage )

P




,71; Installation portall battant

« gonds C » (option)
Composants nécessaires Outils nécessaires

8=

S

- Niveau Cale 70 mm Pistolet Scellement
Gonds laqués C ot calo 75 e Chimique Clef allen
Etape 5 : Dévissez la téte du gond Etape 6 : Injectez le scellement chimique

7~

Etape 8 : Repositionnez le vantail
avec la téte du gond sur le montant

\

Etape 7 : Insérez le gond

Vis de réglage

/

Vis de serrage

23



,71; Installation portall battant

« gonds C » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

L \% 2 B

Cales en Perforateur
Gonds laqués C Crayon o Serre joint +forel adacits Clef allen

Etape 9 : Vissez la téte du gond & la base Etape 10 : Répétez les opérations pour le second
vantail.

. 20mm

24



,71; Installation portall battant

« charnieres a paumelles » (option)

Composant nécessaire Outils nécessaires
Vis M8 x 25 DIN 912 Clef Allen 6
‘LW Qté 2 par Charniére
Charniére a 7

Paumelle + Bagues

Cache Vis M8
Qté 2 par Charniere

Etape 1 : Placez le vantail sur tréteaux. Etape 2 : Mettez en place la charniere
et les vis M8x25 DIN 912 (en respectant

le sens de montage)

10925

Etape 3 : Serrez les charnieres sur le montant

Etape 4 : Insérez les caches vis M8




,71; Installation portall battant
« charnieres a paumelles » (option)

Composant nécessaire Outils nécessaires

NN\ W

Gond Axe 42 Crayon Niveau CaIeS 15 & ?Omm
Etape 5 : Positionnez les Etape 6: Positionnez le vantail, le maintenir
gonds sur le vantail doapl omb et de niveau ~ | 0

Cale: 15mm (verticale)

Cale: 70mm (horizontale)

Etape 7 : Tracez les percages des gonds haut et bas
(Laissez un jeu dobébenviron 3 mm sur

‘\\

e

Gond Bas Gond Haut 26




,72; Installation portall battant

« charnieres a paumelles » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires
Chevilles + visseries Perforateur
fournies Gond Axe 42 Marteau Clef il atabic Clef allen
Gond bas
Etape 8 : Percez la magonnerie Etape 9 : Insérez les chevilles (fournis ou

autres adaptées au support) puis fixez le
gond avec une clef

Etape 10 : Réglez| 6 axe du gocleflhleavec une

Vis de serrage ———_

Vis de réglage e %

27



,71; Installation portall battant
« charnieres a paumelles » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Chevilles + visseries Perforateur
fournies Gond Axe 42 Marteau GIe + foret adapté Ll
Gond haut
Etape 11 : Percez la magonnerie Etape 12 : Placez les chevilles

Etape 13 : Dévissez la téte du gond Etape 14 : Fixez la base du gonds au pilier

L~




,71; Installation portall battant
« charnieres a paumelles » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Chevilles + visseries Perforateur
fournies LRl e Marteau GIe + foret adapté Ll
Etape 16 : Vissez la téte du gond a la base Etape 17 : Répétez les opérations pour le

second vantail

Le réglage des jeux peut étre également effectuer sur les charnieres au cas ou le jeu des
gonds n 6 epag suffisant.

Le réglage devra se faire en déposant le battant

29

Réglages: N5mm



,71; Installation portail battant
« pentures 180A» (option)

Composant nécessaire Outils nécessaires

- Vis M8 x 25 DIN 912 Clef Allen 6
A

! Qté 2 par Charniére
Penture 180° +

Cache Vis M8
Qté 2 par Charniére

Bagues

Etape 2 : Mettez en place la penture et

les vis M8x25 DIN 912 (en respectant le
sens de montage.)

Etape 3 : Serrez les pentures sur le montant

Etape 4 : Insérez les cache vis M8

"’ﬁf- :—-!1«

\C

30



,71; Installation portail battant
« pentures 180A» (option)

Composant nécessaire Outils nécessaires

D N

Cales 15 & 70mm

Gond Axe 42 Crayon Niveau
Etape 5 : Positionnez les Etape 6: Positionnez le vantail, le maintenir
gonds sur le vantalil doapl omb et de niveau ~ 10
Cale: 70mm (horizontale) Cale: 15mm (verticale)

Etape 7 : Tracez les percages des gonds haut et bas
(Laissez un jeu doéenviron 3 mm sur |




,72; Installation portail battant
« pentures 180A» (option)

Outils nécessaires

Composants nécessaires

-~ 9

Chevilles + visseries
fournies Gond Axe 42

Gond bas
Etape 8 : Percez la magonnerie

P e, T—

Clef Perforateur

Marteau + foret adapté Clef allen

Etape 9 : Insérez les chevilles (fournis ou
autres: adaptées au support) puis fixez le
gond, avec une clef

Etape 10 : Réglezl 6 a x e

g oclefdtallea vec une

Vis de serrage

Vis de réglage

32



Installation portall battant

172; « pentures 180A» (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

\T/‘@a

Chevilles + visseries Clef Perforateur
fournies Gond A Crayon Marteau + foret adapté

Gond haut
Etape 11 : Percez la magonnerie Etape 12 : Placez les chevilles

a

Etape 13 : Dévissez la téte du gond Etape 14 : Fixez la base du gonds au pilier

4



Chevilles + visseries

,72; Installation portail battant
« pentures 180A» (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

« A\ = wy —

fournies Gond Axe 42 Crayon Serre joint Cales 15 & 70mm Clef allen
Etape 16 : Vissez la téte du gond a la base Etape 17 : Répétez les opérations pour le

second vantail.

Le calage avec des serres
joints est utile pour la fixation
du £megond.

Le réglage des jeux peut étre également effectuer sur les charniéres au cas ou le jeu des
gonds n 6 epag suffisant.

Le réglage devra se faire en déposant le battant

Réglages: N5mm 34



Installation portall battant
« Regulateur de pente - simple » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

— b

Chevilles + visseries

Perforateur ou

fournies Gond régulateur bas Crayon Marteau Clet Perceuse visseuse
+ foret adapté
Composition des gonds Etape 1 : Placez la

piéce 1 dans la
partie fixe du gond
bas sur le vantail,
et vissez la

Emplacement des gonds

Etape 2 : Positionnez le vantail en

o respectant les jeux de pose
Vue interieure

25

Gond haut & bas :
Pose tunnel

35



,71; Installation portall battant

« Regulateur de pente - simple » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

<« b8 |~ T .~ 73

. ) . Perforateur ou
Chevilles + visseries j

fournies Gond régulateur bas Crayon Marteau Perceuse visseuse
+ foret adapté

Etape 3 : Présentez le gond bas, et tracez les percages
(40 mm sur poteau alu // 60mm sur pilier béton)

Etape 4 : Fixation du support
bas, vous avez plusieurs
solutions :

_ Tarauder (poteau alu)
_ Boulonner (vis & écrou)
(poteau alu)

Cheviller (dans un pilier

béton) Percage @ 6,5mm

Dans notre cas, nous avons
perces et taraudés

.
-~

Taraudage M8

36



Installation portall battant
« Regulateur de pente - simple » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

e//’ N T~ 53

Chevilles + visseries Perforateur ou

fournies Gond régulateur bas Crayon Marteau Clef Perceuse visseuse
+ foret adapté
Etape 5 : Vissez le support Etape 6 : Assemblage du gond haut

bas du gond régulateur bas

e

Etape 7 : Aprés avoir vissé le support bas Etape 8 : Placez le gond haut pour le
sur le poteau (ou pilier) placez le vantail tracer, il est important de conserver les
dessus 25mm de jeu entre le pilier et le montant

Tracez la hauteur des percages

l
- i

37



,71; Installation portall battant

« Regulateur de pente - simple » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

« & N T .~ 73

Perforateur ou

Chevilles + visseries Clef g
fournies Gond régulateur bas Crayon Marteau Perceuse visseuse
+ foret adapté
Etape 9 : Tracez le positionnement du gond Etape 10 : Percez et vissez le gond haut
haut, dans | 6alignement du sumlierort bas

Etape1ll1:Posi ti onnez | e vantail, et pour finir r®gl e

Réglage du pourcentage de pente
Max : Le vantail se releve au maximum Exemple : réglage max
Min : Le vantail se reléve au minimum

38



,71; Installation portall battant

« Regulateur de pente - renforce » (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Composition du gond bas Etape 1 : Placez la piéce 1 dans la partie fixe du
gond bas sur le vantail, vissez par en dessous

1
Etape 2 : Vissez la penture Etape3:P|l acez | 0 axHapedse: Vissez le support
(piece 2) sur le gond bas rotation (piece 4) sur le bas © |l a penture
du vantail support bas (piéce 3) et borgne
vissez le

39






















































