
Pose de la gâche électrique (option)

Etape 1 : Mesurez la hauteur entre 
le sol et le haut du pêne du portillon.
Reportez cette mesure sur le poteau  

Etape 2 : Tracez un trait, 5 cm 

au dessus de la marque. 

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 3 : Percez à l’endroit marqué
Etape 4 : Passez le câble (Faire attention à 

ne pas effilocher le câble lors du passage de 

celui-ci) 
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Pose de la gâche électrique (option)

Etape 8 : Fixez le profil sur votre 

poteau avec les vis et chevilles pour 

la maçonnerie ou par des vis auto-

foreuses pour un poteau alu

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 5 : Percez le profil

(environ à 50 mm du bord du profil en haut et 

en bas puis 2 ou 3 trous repartis sur la hauteur 

du profil )

Etape 6 : Reportez les 

trous sur votre pilier
Etape 7 : Insérez les chevilles

(adaptées à votre support)
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Pose de la gâche électrique (option)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Après avoir passé le câble dans le profil gâche:

Etape 9 : Raccordez votre câble à votre alimentation, votre visiophone ou l’ équipement qui le pilotera (voir 

exemple ci dessous)

Vidéophones / Interphones Gates Vidéophones / Interphones Gates

+ Bouton poussoir 

Jumper = cavalier
Jumper = cavalier

Digicode Urmet Zamac

Gâche 

électrique

Jumper position 2-3
Jumper position 2-3

Gâche 

électrique
Bouton 

poussoir
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Composants nécessaires Outils nécessaires

Pose de la gâche électrique (option)

Visiophone EXTEL 7

Vsystem pro V500

Venir se brancher sur les bornes 7 et 8

Moniteur

1,5mm²    100m max entre la platine et le moniteur

platine
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Composants nécessaires Outils nécessaires

Pose de la gâche électrique (option)

Commelit : (visto C) Commelit : (respiro) 

Testez la tension d’alimentation qui arrive à la gâche électrique :

(Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer si la tension est suffisante pour activer la gâche 

électrique)

Gâche électrique

Transformateur déporté

Vers 

l’alimentation 

du Visto

Transformateur déporté

Gâche à émission

Varistance
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Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 10 : Branchez la gâche électrique avec le câble de prolongation
(à l’aide de Wagos ou de Scotchloks pour avoir un branchement efficace). 

Puis Glissez les branchements entre le profil gâche et le battement

Etape 11 : Fixez votre gâche au battement grâce 

aux trous pré-percés en usine.

Puis insérez le battement dans le profil gâche 

Pose de la gâche électrique (option)
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