
NOTICE dôaide ¨ la pose

Portillon Livio 
sur mesure
Aluminium

Code article : 325198



Avant installation

VIl est fortement conseillé de réaliser auprès de votre mairie

une déclaration de travaux avant dôentreprendrela pose

de votre produit.

VVérifiez avant la pose la solidité de votre muret et de vos

piliers (les consolider si nécessaire). Contrôlez également

la planéité de votre support, afin de déterminer la hauteur

des cales à employer.

VPour la pose sur le sol (scellement), il est impératif de

respecter les profondeurs dôencastrementindiqué dans le

présent document.

VDès la réception, et avant son installation, nous vous

conseillons de stocker les éléments qui composent le

produit en dehors de son emballage et à lôabrides

intempéries.

VVérifiez que vous disposez de toute la quincaillerie, ainsi

que de lôensembledes éléments.

VLisez soigneusement le manuel dôinstructions/

dôinstallationet vérifiez que le type de produit est adapté

au site du montage. Nôinstallezou nôutilisezpas le produit

si certains des éléments sont manquants ou

endommagés.
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Conditions de stockage

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué avec 

des dispositifs appropriés :

VIl doit sôeffectuer ¨ plat pour ®viter toutes d®formations.

VIl ne doit pas °tre ¨ lôext®rieur.

VLe contact direct avec le sol est à proscrire.

VUne protection contre les intempéries est impérative 

(pluie, soleil et lune).

VAttention aux projections de ciment, plâtres, peintures, 

etcé

VLes modifications et les changements du lieu de stockage 

sur chantier sont à éviter en raison des dégradations 

éventuelles; si le changement de lieu de stockage est 

obligatoire, il est indispensable dôassurer le transport des 

®l®ments suivant le conditionnement dôorigine et de 

prendre les pr®cautions dôusage.
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Consignes de sécurité

Ces consignes visent à garantir votre sécurité. Veuillez les

lire entièrement avant dôutiliserlôarticleet conservez-les pour

une consultation future.

VNe pas poser le produit lorsquôily a un vent supérieur à 40

Km/h. Ne pas utiliser de matériel électrique sous la pluie.

VPortez des lunettes de protection lors des travaux de

perçage, de burinage et de manipulation du béton.

VFaites particulièrement attention aux enfants en bas âge.

Un produit lourd peut provoquer des blessures graves. Ne

quittez pas le chantier sans vous assurer que le produit

est bien fixé.

VNe montez pas ou ne vous asseyez pas sur votre produit.

Ne lôescaladezpas. Nôessayezpas de réparer vous-même

(toute modification de votre part annule la garantie de

fabrication).

VEffectuez des contrôles périodiques structurels du produit

et des piliers. Nôutilisezpas de produits nettoyants si vous

avez des doutes quant à leur usage.

VSi le produit est endommagée, faites-le réparer par un

professionnel.

VSoyez prudent dans lôusagede produits dôentretien

ménager, vérifiez la notice de ces produits afin de ne pas

abîmer votre portail lors dôunnettoyage.
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Choix des fixations

Scellement 

chimique

Scellement 

chimique + tamis

Cheville à 

expansion

Parpaing creux

Parpaing plein

Béton sans adjuvant 

(b®ton pr°t ¨ lôemploi 

proscrit

Pierre naturelle

Pierre reconstituée
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Béton compatible

"Dans tous les autres bétons, des produits chimiques 

peuvent-être ajoutés. Nous ne maîtrisons pas les 

interactions entre ces produits chimiques et l'aluminium"

Le seul béton compatible avec nos produits est le béton 

fabriqué sur chantier à base de ciment, de sable et de 

gravier mélangés sans aucun adjuvant.

Gravillons Sable Ciment
Mélanger les 

éléments secs

Creuser un volcan

Ajouter progressivement 

lôeau et mélanger à 

lôaide dôune pelle

Jusquô¨ lôobtention dôun 

béton de la consistance 

désirée

Faire du béton
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Minimum
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Etape 1 : Marquez la position des trous Etape 2 : Percez aux endroits marqués

Etape 3 : Mettez en place les chevilles 

adaptées au support, puis fixez lô®querre 

Mise en place du gond équerre bas

Composants nécessaires Outils nécessaires

Installation portillon ( Gonds carénés)
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Mise en place du gond équerre acier haut

Préparation : Positionnez  votre vantail sur le gond bas 

et une cale de 65 mm dô®paisseur

Cale 65 mm

Composants nécessaires Outils nécessaires

Installation portillon ( Gonds carénés)
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Etape 1 : Assemblez le gond 

sans le capot en veillant à 

assembler les rondelles dans le 

bon sens

Etape 2 : Positionnez lôensemble 

sur le vantail

Etape 3 : Vérifiez que votre 

vantail est de niveau et dôaplomb 

avant de tracer lôemplacement 

des perçages

Etape 4 : Percez aux endroits marqués Etape 5 : Placez les chevilles 

adaptées au support dans le pilier

Composants nécessaires Outils nécessaires

Installation portillon ( Gonds carénés)
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Attention, lôop®ration sôeffectue avec le vantail en 

position ouvert

Etape 6 : Placez le vantail sur le gond bas, puis basculez 

jusquôau pilier

Composants nécessaires Outils nécessaires

Installation portillon ( Gonds carénés)
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Installation portillon ( Gonds carénés)

Etape 8 : Il peut °tre n®cessaire dôagir sur la vis 

verticale du gond caréné afin de régler 

parfaitement le jeu.

Idem  pour le gond Bas

Etape 7 : Fixez le gond au pilier en 

vissant celui-ci dans les chevilles, 

adaptées au support, préalablement 

installées

Etape 9 : Mettez en place le capot du 

gond haut

Composants nécessaires Outils nécessaires
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Etape 1 : Placez le gond bas ¨ lôaxe du pilier et 

tracez les perçage

Etape 3 : Insérez les chevilles (fournis ou autres: adaptées au support) puis fixez le 

gond avec une clef  

Etape 2 : Percez la maçonnerie 

Composants nécessaires Outils nécessaires

Vis de réglage

Vis de serrage 

Dans le cas dôun portillon motoris®, v®rifiez les contraintes 

de pose du portail en fonction de la motorisation

Etape 4 : Réglez lôaxe du gond à 65 mm 

avec une clé allen    

Installation portillon (si option gonds A)
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Etape 5 : Positionnez le 

gond haut sur le vantail

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 6: Positionnez le vantail en le maintenir 

dôaplomb et de niveau ¨ lôaide de cales 

Etape 7 : Tracez les perçages 

du gond haut
Etape 8 : Enlevez le vantail puis 

percez la maçonnerie

Etape 9 : Placez les chevilles

Cale: 25mm (verticale)Cale: 70mm (horizontale)

Installation portillon (si option gonds A)
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Installation portillon (si option gonds A)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 10 : Dévissez la tête du gond Etape 11 : Fixez la base du gonds au pilier

Etape 12 : Repositionnez le vantail avec la tête 

du gond sur le montant  
Etape 13 : Vissez la tête du gond à la base 
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Etape 1 : Placez le gond crapaudine sur le sol

¨ 65 mm du pilier ¨ lôaxe

Composants nécessaires Outils nécessaires

Chevilles + visseries 

fournies

Perforateur

+ foret adaptéCléMarteauCrayon

Etape 2 : Marquez la position du gond Pivot E 

sur le sol

Etape 3 : Percez le sol Etape 4 : Insérez les chevilles (fournis ou 

autres: adaptées au support)

Etape 5 : Fixez le gond, avec une clé

Gond crapaudine inox

Installation portillon (si option crapaudine)



Etape 1 : Positionnez le 

gond haut sur le vantail
Etape 2: Positionnez le vantail sur le gond bas, 

le maintenir dôaplomb et de niveau ¨ lôaide de 

cales 

Cale: 25mm (verticale)Cale: 70mm (horizontale)

Etape 3 : Tracez le perçage du 

gond haut

Etape 4 : Enlevez le vantail puis percez la 

maçonnerie ( bien nettoyer, après le perçage )

Composants nécessaires Outils nécessaires

19

Installation portillon (si option gonds C)
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Etape 5 : Dévissez la tête du gond Etape 6 : Injectez le scellement chimique

Etape 8 : Repositionnez le vantail 

avec la tête du gond sur le montant  
Etape 7 : Insérez le gond

Composants nécessaires Outils nécessaires

Installation portillon (si option gonds C)

Vis de serrage 

Vis de réglage

La mise en place du gond doit se 

faire vantail ouvert

Etape 9 : Vissez la tête du gond à la base 
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Composant nécessaire Outils nécessaires

Etape 1 : Placez le vantail sur tréteaux. Etape 2 : Mettez en place la charnière 

et les vis M8x25 DIN 912 (en respectant 

le sens de montage)

Etape 3 : Serrez les charnières sur le montant Etape 4 : Insérez les caches vis M8

Installation portillon 

(si option charnières à paumelles)
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Composant nécessaire Outils nécessaires

Etape 6: Positionnez le vantail, le maintenir 

dôaplomb et de niveau ¨ lôaide de cales 

Cale: 15mm (verticale)
Cale: 70mm (horizontale)

Etape 5 : Positionnez les 

gonds sur le vantail

Etape 7 : Tracez les perçages des gonds haut et bas

3 mm

(Laissez un jeu dôenviron 3 mm sur le gond haut)

Gond Bas Gond Haut

Installation portillon 

(si option charnières à paumelles)
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Etape 10 : Réglez lôaxe du gond avec une clef allen    

Composants nécessaires Outils nécessaires

Vis de réglage

Vis de serrage 

Etape 9 : Insérez les chevilles (fournis ou 

autres adaptées au support) puis fixez le 

gond avec une clef  

Gond bas

Etape 8 : Percez la maçonnerie 

Perforateur

+ foret adapté

Installation portillon 

(si option charnières à paumelles)
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Gond haut

Etape 11 : Percez la maçonnerie

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 12 : Placez les chevilles

Etape 13 : Dévissez la tête du gond Etape 14 : Fixez la base du gonds au pilier

Etape 15 : Repositionnez le vantail avec la 

tête du gond sur le montant  

Installation portillon 

(si option charnières à paumelles)

Etape 16 : Vissez la tête du gond à la base 
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Composant nécessaire Outils nécessaires

Clé Allen 6

Etape 1 : Placez le vantail sur tréteaux. Etape 2 : Mettez en place la penture et 

les vis M8x25 DIN 912 (en respectant le 

sens de montage.)

Etape 3 : Serrez les pentures sur le montant Etape 4 : Insérez les cache vis M8

Installation portillon (si option pentures 180Á)

22



Composant nécessaire Outils nécessaires

Etape 6: Positionnez le vantail, le maintenir 

dôaplomb et de niveau ¨ lôaide de cales 

Cale: 15mm (verticale)Cale: 70mm (horizontale)

Etape 5 : Positionnez les 

gonds sur le vantail

Etape 7 : Tracez les perçages des gonds haut et bas

3 mm

(Laissez un jeu dôenviron 3 mm sur le gond haut)

Installation portillon (si option pentures 180Á)
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Etape 10 : Réglez lôaxe du gond avec une clef allen    

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 9 : Insérez les chevilles (fournis ou 

autres: adaptées au support) puis fixez le 

gond, avec une clef  

Gond bas

Etape 8 : Percez la maçonnerie 

Vis de réglage

Vis de serrage 

Installation portillon (si option pentures 180Á)
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Gond haut

Etape 11 : Percez la maçonnerie

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 12 : Placez les chevilles

Etape 13 : Dévissez la tête du gond Etape 14 : Fixez la base du gonds au pilier

Etape 15 : Repositionnez le vantail avec 

la tête du gond sur le montant  

Installation portillon (si option pentures 180Á)

Etape 16 : Vissez la tête du gond à la base 
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Composition des gonds

Etape 2 : Positionnez le vantail en 

respectant les jeux de pose

Etape 1 : Placez la 

pièce 1 dans la 

partie fixe du gond 

bas  sur le vantail, 

et vissez la

Installation portillon 

(si option régulateur de pente « simple »)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Perforatur ou 

Perceuse visseuse

+ foret adapté

1

2
34

1

Emplacement des gonds

25

40

Vue intérieure

Gond haut & bas : 

Pose tunnel
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Etape 4 : Fixation du support 

bas, vous avez plusieurs 

solutions : 

_ Tarauder (poteau alu)

_ Boulonner (vis & écrou) 

(poteau alu)

_ Cheviller (dans un pilier 

béton)

Dans notre cas, nous avons 

percés et taraudés

Etape 3 : Présentez le gond bas, et tracez les perçages

(40 mm sur poteau alu // 60mm sur pilier béton)

Composants nécessaires Outils nécessaires

Installation portillon 

(si option régulateur de pente « simple »)
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Perçage Ø 6,5mm

Taraudage M8



Etape 7 : Après avoir vissé le support bas 

sur le poteau (ou pilier) placez le vantail 

dessus 

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 8 : Placez le gond haut pour le 

tracer, il est important de conserver les 

25mm de jeu entre le pilier et le montant 

Tracez la hauteur des perçages

Etape 5 : Vissez le support 

bas du gond régulateur bas
Etape 6 : Assemblage du gond haut

Installation portillon 

(si option régulateur de pente « simple »)
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Etape 9 : Tracez le positionnement du gond 

haut, dans lôalignement du support bas

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 10 : Percez et vissez le gond haut 

au pilier

Etape 11 : Positionnez le vantail, et pour finir r®glez le pourcentage de pente ¨ lôouverture

Réglage du pourcentage de pente

Max : Le vantail se relève au maximum

Min : Le vantail se relève au minimum
Exemple :  réglage max

Installation portillon 

(si option régulateur de pente « simple »)
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Composition du gond bas

Etape 2 : Vissez la penture 

(pièce 2) sur le gond bas 

du vantail 

Etape 1 : Placez la pièce 1 dans la partie fixe du 

gond bas  sur le vantail, vissez par en dessous

Composants nécessaires Outils nécessaires

1

2

3

4

4

3

1

Etape 3 : Placez lôaxe de 

rotation (pièce 4) sur le 

support bas (pièce 3) et 

vissez le  

2

Etape 4 : Vissez le support 

bas ¨ la penture avec lô®crou 

borgne

Installation portillon 

(si option régulateur de pente « renforcé »)
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Etape 6 : Tracez la hauteur des perçages 

du support bas sur le poteau (ou pilier)

Etape 5 : Présentez le vantail avec des cales 

correspondantes aux jeux

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 7 : Prolongez ¨ lô®querre, puis 

tracez lôaxe de per­age ¨ 60mm du bord 

du pilier

25mm

40mm

60mm

Emplacement des gonds

Vue intérieure

Gond haut: 

Pose tunnel

Gond bas: 

Pose applique 

intérieure

IN
T

E
R

IE
U

R

Installation portillon 

(si option régulateur de pente « renforcé »)
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Etape 9 : Après avoir vissé le 

support bas sur le poteau (ou 

pilier) placez le vantail dessus 

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 11 : Placez le gond haut 

pour le tracer, il est important 

de conserver les 25mm de jeu 

entre le pilier et le montant 

Etape 8 : Fixation du support bas, 

vous avez plusieurs solutions : 

_ Tarauder (poteau alu)

_ Boulonner (vis & écrou) (poteau alu)

_ Cheviller (dans un pilier béton)

Dans notre cas, nous avons percés et 

taraudés

Perçage Ø 6,5mm Taraudage M8

Etape 10 : Dévissez la tête du 

gond haut et revissez le dans le 

bon sens

Installation portillon 

(si option régulateur de pente « renforcé »)
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Etape 12 : Tracez & percez pour le positionnement 

du gond haut

Composants nécessaires Outils nécessaires

Etape 13 : Vissez le gond haut au pilier

Etape 14 : Positionnez le vantail, et pour finir r®glez le pourcentage de pente ¨ lôouverture

Réglage du pourcentage de pente

Max : Le vantail se relève au maximum

Min : Le vantail se relève au minimum

Exemple :  réglage 

min

Information complémentaire

Sur poteau de 100x100 le gond haut dépasse de 

10mm sur lôint®rieur

10mm

Exemple :  réglage max

Installation portillon 

(si option régulateur de pente « renforcé »)
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Composants nécessaires Outils nécessaires

Montage de la poignée

34

Insérez le carré de 98mm, puis les poignées à chaque extrémité. 

Afin de ne pas endommager le taraudage de la poignée, effectuez un serrage modéré de la vis pointeau. 

Réglage et inversion du sens du pêne 

Montage des poignées

Afin de régler la course du pêne, il suffit dôenlever le 

capuchon de protection et de serrer ou de desserrer 

la vis de réglage pour faire sortir ou rentrer le pêne

Vis de réglage

Capuchon de 

protection

Afin dôinverser le sens du p°ne, il suffit dôenlever le 

capuchon de protection et de desserrer 

complétement la vis de réglage, le pêne pourra 

alors être retiré et remis en inversant sa position

Pêne



Composants nécessaires Outils nécessaires

Réglage de la serrure multifonctions

Cette notice a pour but de montrer comment passer dôune configuration de 

serrure pour gâche standard à une configuration de serrure pour gâche électrique.

Etape 1 : La serrure est déjà 

mise en place sur le profilé, en 

configuration gâche standard

Etape 2 : Enlevez lôobturateur noirEtape 3 : Déverrouillez la 

serrure ¨ lôaide du cylindre 

dans le sens des aiguilles 
dôune montre

Etape 4 : Introduisez une clé alène 

de 4 et tournez 3 tours dans le sens 

inverse des aiguilles dôune montre

Etape 5 (Vérification) : Une fois la 

serrure verrouill®e ¨ lôaide du 

cylindre, la poignée est bloquée 

mais le pêne doit toujours être libre

Etape 6 (Rappel) : La serrure 

multifonction dispose dôune 

ouverture à la clé, sans action 

sur la poignée, quelle que soit 

sa configuration

35



Composants nécessaires Outils nécessaires

Montage arrêtoirs en scellement 

Etape 2 : Ouvrez le vantail au maximum, 

pr®sentez lôarr°toir au plus pr¯s du montant 

central puis effectuez un marquage au sol

Etape 3 : Créez une réservation, 

scellez le tube avec du scellement 

chimique ou du mortier

Etape 1 : 

Assemblez lôarr°toir 

sur le tube

Etape 4 : Ouvrez de nouveau le vantail pour 

régler hauteur de scellement  

Etape 5 : Réglez la profondeur de lôarr°toir (entre 

28 et 86 mm) de manière à bloquer le vantail

La mise en place des arr°toirs dôouverture est imp®rative
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Composants nécessaires Outils nécessaires

Montage arrêtoirs sur embase

Etape 3: Percez avec un foret, Ins®rez les chevilles ¨ lôaide dôun marteau puis retirez les vis + rondelles. 

Fixez lôembase et ins®rez les caches vis

Etape 4 : Ajustez le tube ¨ lôaide dôune scie 

à métaux

Etape 5 : Serrez le tube avec la vis pointeau

Etape 1 : La tête est orientable à 360Áde 

15Áen 15Áet réglable de 28 à 96 mm

Etape 2 : Ouvrez le vantail au maximum, présentez 

lôarr°toir sur embase en extr®mit® de vantail puis 

effectuez un marquage au sol (en aucun cas, 

lôarr°toir ne devra °tre positionn® sur le battement) 
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